TubOS e conexoes pardag gas

PEX-GAS BARBI

@ELARPIATER @ PEX /AL/PEX

Sistema
PEX Multicamada,
desenvolvido
especiaglmente para
instalacoes de gas

o Unioes mecdanicas sem
vedacédo de borracha

e EsSpessura superior,
meaior resisténcia

e Montagem rapida,
simples e

100% SEGURA

BARBI DO BRASIL

SISTEMAS

BARBI
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ISO 17484
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Através de distribuicdo no Brasil, os produtos Barbi, marca da Industrial Blansol Espanha, estao presentes
no Brasil desde 0 ano de 1993, com sua linha de sistemas hidraulicos PEX de anel deslizante.

Com total apoio tecnolégico da Industrial Blansol Espanha, a Barbi do Brasil consolidou-se como
referéncia em solucdes hidraulicas industrializadas para a construcao civil em nosso pais.

A Barbi do Brasil, desde seu inicio, contribuiu ativamente no desenvolvimento das tecnologias voltadas a
industrializacao das instalacdes, em cooperacdo com os projetistas, instaladores e construtores, que
encontraram nestes sistemas, uma boa alternativa para o aumento de DESEMPENHO, produtividade e
reducao de custo em suas instalacoes hidraulicas.

As instalagoes executadas no Brasil ha mais de 20 anos, com histérico de sucesso nas maiores e melhores
construtoras do pais, comprovam a idoneidade e qualidade de seus produtos.

Nossa engenharia, conhecida pelo suporte sistematico aos projetistas, instaladores e construtores,
somados a disponibilidade dos produtos e servicos, tem experimentado um sucesso crescente,
resultando na posicao de lideranca que ocupamos em nosso setor.

Dentro de uma politica de investimentos em desenvolvimento de sua linha, a Barbi do Brasil tem o
objetivo de atingir 100% de nacionalizacao de seus produtos, atender a demanda por solucdes e projetos
especificos do mercado e buscar maior competitividade.

A Barbi do Brasil conta com a estrutura de centro de distribuicdo, engenharia, departamento comercial e
unidades de producao de plasticos, metais, montagem de kits industrializados em Varzea Paulista, SP.
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MISSAO

Disponibilizar solugbes customizadas com materiais diferenciados para sistemas hidraulicos, gas e
elétricos. Atendimento agil e qualificado, realizado por profissionais capazes e conscientes na busca da
melhor solucao para o nosso cliente.
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PEX-GAS GLADIATOR

O Sistema PEX-GAS GLADIATOR ¢é constituido
de uma revolucionaria gama de tubulagoes
multicamadas de ultima geracao (PEX/AL/PEX)
especialmente desenvolvida para as
necessidades especificas do mercado de
condugao de gas e com conexoes Sistema
BARBI de anel deslizante, reconhecido pela sua
seguranca ha mais de 30 anos. O tubo
GLADIATOR é formado por 5 camadas:

PEX - COPOLIMERO - ALUMINIO - COPOLIMERO
- PEX. A camada interna de Polietileno
Reticulado (PEX) tem espessura superior e
atende a norma 1SO14531 para condugao de
gas.

As demais camadas (Aluminio e PEX externa),
conferem ao conjunto elevada resisténcia
mecanica, protecao contra corrosao e
maleabilidade, que facilita as instalagoes em
curva, reduzindo o nimero de conexaoes.

Os tubos multicamada atendem as normas:
ISO 17484 e 1SO 18225 de instalagdes de gas.
Os tubos PEX-GAS GLADIATOR séo fabricados
utilizando a mais moderna tecnologia Suica
disponivel para fabricacado de tubos
multicamada. Utilizam-se complexas linhas de
extrusao com mais de 100 metros de

Capa de Polietileno Reticulado

Camada de adesivo Copolimero

ad

comprimento integradas por quatro extrusoras
de plastico e por um sofisticado equipamento
de conformacao e soldagem de aluminio.
Deve-se destacar que as tubulacdes PEX-GAS
GLADIATOR sao fabricadas utilizando um
sistema de solda a topo, o que confere uma
qualidade muito superior ao sistema de solda
sobreposta.

O sistema de solda a topo garante maior
resisténcia a pressao e melhor possibilidade de
curvatura em relagao a outras tecnologias.

Tubo de Polietileno Reticulado

l

GLADIATOR PEX-GAS (21, 2X2, 8) PEX/AL/PEX GN/ GL’

CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE

O sistema PEX-GAS GLADIATOR utiliza a
tecnologia de uniao por anel deslizante, que
confere alto padrao de seguranca e qualidade
sem a necessidade de anéis de borracha para
vedacao.

(Norma ISO 14531)

Alma de Aluminio Soldada a Topo

PEX-GAS GLADIATOR




GAMA DE PRODUTOS CONDICOES DE TRABALHO

As tubulagdes PEX-GAS GLADIATOR sao Os tubos e conexdes PEX-GAS GLADIATOR sao
fornecidas tanto em barras como em rolos de fabricados conforme as Normas I1SO 14531,
forma que o instalador escolhe a opcao mais ISO 17484 e 1SO 18225. Também atendem aos
adequada as necessidades da instalacao. requisitos do item 5.10 da norma ABNT NBR
Os rolos sao adequados quando instalados em 15526,

longos trechos onde se minimiza o desperdicio
de tubo, proporcionando a reducao do
numero de conexdes, que resulta em economia
de material e tempo de instalacdo. Entretanto,
as barras sao indicadas por sua facilidade em
instalacdes embutidas, utilizadas nas
construcoes tradicionais onde geralmente se
utilizam tubos em trechos curtos e retos.

Diametro Diametro | Didametro
Nominal Externo | Interno
Barras
(m)
5,0

16 2.3 17,5 13,0 100
20 2;7 21,5 16,2 5,0 100
25 3,0 26,5 20,4 5,0 50
30 3,0 32,0 26,0 5,0 -
40 55 40,0 33,0 5,0

O sistema PEX-GAS GLADIATOR pode ser
utilizado para GN (Gas natural) e GLP (Gas

As conexdes estao disponiveis em todos os Liquefeito de Petroleo) para pressoes de até

diametros e atendem as necessidades das 500 kPa, em redes de distribuicao interna para
instalacbes para gas. gases combustiveis em instalacdes residenciais

e comerciais.

IMPORTANTE: As tubulacoes PEX-GAS
GLADIATOR deverao trabalhar embutidas
dentro das edificacoes e em ambientes
externos, somente em locais protegidos
dos raios U.V.

Caracteristicas tecnicas

Dilatacéo linear A 2,3x10°° K-
Resisténcia térmica RA 0,004 m? K/W
Pressdo maxima

de trabalho p 500 kPa
Rugosidade E 0,007 mm
Densidade o] 1,47 g/cm?

PEX-GAS GLADIATOR




PROCEDIMENTO DE MONTAGEM

PBARBI

1 - Corte o tubo com a tesoura BARBI,
garantindo que o corte seja limpo e
perpendicular.

BLADIATOR PEX-BAS (21, 242

2 - Introduza o anel deslizante no tubo, de
forma que o lado de maior diametro do anel
fique préximo a extremidade do tubo.
ATENCAO: os anéis Gladiator possuem
somente um sentido obrigatério de entrada.

3 - Fagca uma bolsa na extremidade do tubo
com o alargador especial de 6 segmentos
(foto). O alargamento devera ser realizado
gradualmente, girando o alargador, expandindo
progressivamente a ponta do tubo.

IMPORTANTE: Nao utilizar o alargador
convencional de tubos PEX para agua.

4 - Coloque o anel isolante na conexao.

(O anel isolante impede o contato da conexao
de latdo com a camada de aluminio do tubo,
evitando a corrosao galvanica).

5 - Introduza a conexao na extremidade do
tubo alargado, até a ultima nervura da conexao,
deixando um pequeno espaco.

6 - Encaixe a prensa de montagem na posicao
de fechamento. Acione a prensa por pressoes
sucessivas até o anel deslizante encostar na

conexao.

PEX-GAS GLADIATOR




D

INSTALACAO EMBUTIDA

Em paredes construidas em alvenaria e nos
sistemas “dry-wall”, a tubulacao de gas
embutida deve ser envolta por

revestimento macico e sem vazios, ou seja, com
argamassa de cimento e areia, evitando o
contato com materiais porosos, heterogéneos
ou potencialmente corrosivos.

As tubulagoes nao devem estar em contato
com a rede elétrica, deverao ser respeitadas as
distancias conforme a norma ABNT NBR 15526.
Em instalacdes enterradas a tubulacao devera
manter um afastamento de outras

utilidades, tubulacdes e estruturas de no
minimo 30 cm, medidos a partir de sua face.
As conexoes do sistema PEX-GAS GLADIATOR,
quando enterradas, devem ter protecao contra
o contato direto com aditivos de argamassas,
agua do mar, substancias agressivas e outros
materiais e substancias que possam provocar
corrosao. A tubulacao devera ter protecao
adequada contra danos mecanicos.

INSTALACAO APARENTE

Importante: A tubulacao PEX-GAS GLADIATOR
nao deve ser utilizada aparente em ambientes
habitaveis, somente da forma embutida.

A tubulacao deve ser instalada em locais sem a
presenca dos raios U.V. A tubulacdo deverd
possuir protecdo adequada em locais sujeitos a
presenca de roedores.

O sistema PEX-GAS GLADIATOR nao deve
trabalhar préximo a fontes geradoras de calor,
caso ocorra esta situacao as instalagbes deverao
ser embutidas e protegidas de forma adequada

para se evitar o comprometimento da tubulacao.

A distancia maxima ente apoios devera ser
executada conforme a tabela a seguir.

Distancia maxima entre suportes

Espagamento entre

suportes horizontais
(cm)

100
125
150
200

PEX-GAS GLADIATOR

Raio minimo de curvatura

Tubo Com
PE-X (DE) dobrador
16 16cm 8cm
20 20cm 10cm
25 25cm 13cm
32 --- 16cm

RECOMENDACOES

1 - A tubulacao nao deve ser embutida diretamente
em elementos estruturais, somente com tubos guia,
conforme norma NBR 15526.

2 - E proibida a utilizacao de tubulacées de gas como
condutor ou aterramento elétrico.

3 - Para utilizacdo de tubos enterrados, devera ser
verificado os procedimentos da norma NBR 15526
e a protecdo adequada das conexdes PEX-GAS
GLADIATOR.



4 - Nao deve ser instalado sobre a tubulacdo, mantas
e outros produtos de impermeabilizagcdo. Deve-se ter
cuidado com a exposicdo ao calor excessivo do
processo de instalacdo dos impermeabilizantes.

8 - As tubulacoes nao devem estar expostas aos

5 - Nao utilizar solda em tubos de cobre interligados raios U.V.

ao PEX Gladiator, pois 0 mesmo nao é resistente a
superaquecimento.

A maneira correta para efetuar uma juncdo de um TRANSPORTE, MANUSEIO
tubo PEX Gladiator e um tubo de cobre, é fazer a E ARMAZENAMENTO

solda separadamente e ap6s finalizada e esfriada,
efetuar a unido de rosca com o tubo PEX.

1 - Transportar o material de forma adequada.
~
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6 - A tubulacdo nao deve ser submetida a chama
direta.
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7 - As tubulagdes nao devem estar expostas

diretamente a fontes geradoras de calor, sem 3 - Guardar sempre em superficie plana e afastado
protecdo adequada. de objetos perfurantes.

PEX-GAS GLADIATOR




4 - Durante a estocagem dos tubos proteger dos
raios U.V.

CERTIFICACOES

As tubulagoes de polietileno reticulado e
conexdes BARBI estao certificadas na Espanha e
em inumeros paises através dos principais
orgaos de certificacao internacionais.

FRANCIA

Avislechnique
14-15/00-572

N =

14-15/95-396
=CSTBa
v

Periodicamente, nossa fabrica recebe visitas de
orgaos certificadores internacionais, que
comprovam nossos sistemas de fabricacao e
controle de qualidade, de acordo com as
exigéncias das certificacoes de cada pais.
Gracas a estes rigorosos procedimentos de
controle interno e externo podemos assegurar
a qualidade dos tubos e conexdes dos varios
sistemas BARBI.

PEX-GAS GLADIATOR

GARANTIA

A garantia do sistema BARBI é de 15 anos.
Contamos com uma experiéncia internacional
de mais de 35 anos. Neste periodo foram
instalados milhdes de metros de tubos e
conexdes em mais de 50 paises, com plena
satisfacdo dos usuarios.

No Brasil, o sistema BARBI esta sendo utilizado
ha mais de 15 anos pelas principais construtoras,
todas com 100% de aprovacao dos usuarios.
Para assegurar a qualidade do sistema BARBI,
possuimos uma Apolice Internacional de
Responsabilidade Civil de Produto que garante
a cobertura de até 1.500.000,00 euros por 15
anos para danos causados por defeitos de
fabricacao.

O direito a garantia de fabrica é valido
somente para instalacoes de sistemas que
utilizam todos os componentes Barbi (Tubos,
conexdes e ferramentas). A utilizacdo de
componentes de outros fabricantes em
conjunto com produtos Barbi implica na perda
da garantia do produto.

ADAPTADOR COBRE SOLDA - PEX

" coao | onxon

GKATC165 16 x 15
GKATC205 20x 15

ADAPTADOR COTOVELO COBRE - PEX

conn | o |

GKCCU165 16 x 15

.
’
§ GKCCU205 20x 15



TUBOS E CONEXOES

PEX-GAS GLADIATOR Rolos

GLADTBB161510 16
GLADTBB201910 20
GLADTBB252350 25

ANEL GLADIATOR

XN

GCYJ16 16
GCYJ20 20
GCYJ25 25
GCYJ32 32
GCYJ40 40

CONECTOR LONGO COM ROSCA FEMEA MOVEL

e
@

GKRM1612 = 16x1/2"
GKRM1634  16x3/4"
COTOVELO 90°

GKRM2012 20x1/2"
GKRM2034 20 x 3/4"
GKRM251 25518
GKRM2534 25 x 3/4"
GKRM321 32561
GKRM4014 40x11/4"

|_codigo | _on |

GKC16 16
e’ : GKC20 20
: GKC25 25

GKC32 32
GKC40 40

COTOVELO 90° BASE FIXA ROSCA FEMEA CURTA

" codgo | onxon |
GKCBF162 16x1/2"

GKCBF202 20x1/2"
GKCBF254 25x3/4"

eiae Lo Lo | o]+ Jemm
100

13,0 2,3
16,2 2,7 100
20,4 3,0 50

CONECTOR FIXO COM ROSCA MACHO

" caieo | owxon |
GKRC1612 16x 1/2"
GKRC1634 16 x 3/4"
GKRC2012 20x 1/2"
GKRC2034 20 x 3/4"
GKRC251 25 % 1
GKRC2512 25 x4/
GKRC2534 25 x 3/4"
GKRC321 32x1"
GKRC3214 32x11/4"

CONECTOR FIXO COM ROSCA FEMEA

O cosieo | 0N |

\ GKRH1612 16 x 1/2"
GKRH2012 = 20x1/2"
GKRH2034 20 x3/4"
GKRH2534  25x3/4"
GKRH321 32x1"

COTOVELO 90° COM ROSCA FEMEA MOVEL

" coizo | onxon |

GKCT1612 16x1/2"
GKCT2012 20x1/2"
GKCT2034 20 x 3/4"
GKCT2534 25x3/4"
GKCT321 32x1"

COTOVELO 90° BASE FIXA ROSCA FEMEA LONGA

|_codigo | _DNxDR_

GKCF162 16 x 1/2"
GKCF202 20x 1/2"

PEX-GAS GLADIATOR




COTOVELO 90° COM ROSCA MACHO COTOVELO 90° COM ROSCA FEMEA

codo | onxon | oo | onxor |
GKCR1612 16x1/2" GKTC1612 16x1/2"
GKCR2012 20 x 1/2" GKTC2012 20x 1/2"
GKCR2034 20 x 3/4" GKTC2034 20 x 3/4"
GKCR2534 25 x 3/4" GKTC2534 25 x 3/4"

GKTC321 32 %1

GKTC4014 40x 1 1/4"

LUVA NORMAL
cideo | on | oo | on |
\\ GKMU16 16 \’\ GKMR2016 20x 16

GKMU20 20 ot GKMR2516 = 25x16

’/',f’, - GKMU25 75 b, GKMR2520 = 25x20
y 'y

Ny GKMU32 32 { W2 GKMR3225  32x25

” GKMU40 40 //\ GKMR4025 = 40x25

w \é GKMR4032 = 40x32

TE REDUGAO LATERAL TE REDUCAO CENTRAL

| cosigo | 0N _| | codigo | v |

' GKT16206 16 x20x 16 GKT20160 20x 16 x 20
. GKT16256 16 x25x 16 @ @ GKT25165 25x16x 25

GKT20250 20 x 25 x 20 GKT25205 25x20x 25

GKT25325 25x32x25 GKT32202  32x20x32
S~ S GKT32252  32x25x32
TE REDUCAO EXTREMA E CENTRAL TE REDUCAO EXTREMA

|_codigo | _on | |_codigo | _oN_|

GKT20256 20x25x 16 GKT20166 20x16x 16

@ @ GKT25160 = 25x 1620 GKT20206 20x20x 16
-7, & GKT25206 = 25x20x 16

| GKT25166 25x16x 16
GKT32205 32x20x25 ‘ GKT25200 25x20x 20
GKT32250 32x25x20 GKT25256 25x25x16

GKT25250 25x25x20

& GKT32200 32x20x20

GKT32255 32 x25x25
GKT32325 32x32x25

TE NORMAL TE COM ROSCA CENTRAL FEMEA

e | v | e | on
> GKT16166 16 x 16 x 16 GKSH1612 16 x 1/2"
: @ GKT20200 20 x 20 x 20

GKSH2012 20x1/2"
GKT25255 25 x 25 x 25 GKSH2512  25x1/2"
GKT32322  32x32x32

GKSH2534  25x3/4"
; GKT40400  40x40x 40

GKSH3234  32x3/4"
-_ Y —~—

PEX-GAS GLADIATOR

GKSH4014 40x1 1/4"




CONEXOES, FERRAMENTAS E ACESSORIOS

TE COM ROSCA CENTRAL MACHO ADAPTADOR TE COBRE - PEX

“coigo | o oo | on |
GKSM1612 16ix 1/2" GKTRC165 16x15x 16
GKSM2012 20 x 1/2" GKTRC205 20x15x 20
GKSM2534 25 x 3/4"
GKSM3234 32 x 3/4"
GKSM321 32x1"
TESOURA CORTA TUBOS MOLA CURVA TUBOS INTERNA
Scsieo | o | oo | v |
TBTIJCT40 12-40 URVAT16 16
URVAT20 20
URVAT25 25

DOBRADOR DE TUBOS MANUAL

RN
SN
(\/

DOBRADOR DE TUBOS HIDRAULICO

[ cosigo | on _ [ coago | on
DBRJ (manual) 16 - 25 DBR (hidraulico) 16 - 25
ALARGADOR DE 6 SEGMENTOS PRENSA DE MONTAGEM MEDIA 16 - 32
| codiso | owxor_ [ coigo | on |
TBABOCA6S  16-40 TBKP32SIN 16-32
TESOURA CORTA TUBOS TESOURA CORTA TUBOS
[ cosgo | ov | couso | v |
TICT25 12-25 TATIICT32 12(=32

PEX-GAS GLADIATOR




Sistemas de Conducao de Fluidos

TubosS e conexoes para gas Tubos e conexoes i P P -
Rese E sf N
PEX-cas BARBI § PEX BARBI L Sl T
EABYTERE @ PEX /AL/PEX 100% DE SEGURANCA BARBI
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Polvo Elétrico _ ‘.ce§s°"i.°s pana ki.ts
hidrdulicos industrializados

PEX GG PEX BARBI

BARBI DO BRASIL

SISTEMAS

BARBI

BARBI DO BRASIL LTDA.

Rua Dorival Sponchiado, 530 - Varzea Paulista
Olaria Parque Empresarial - SP - CEP: 13225-340
Tel: (55) 11 4596-6582 - Cel: (55) 11 96859-4525
e-mail: barbidobrasil@barbidobrasil.com.br

www.barbidobrasil.com.br
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